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m VAITOL Supprimgraff surfaces briques est destiné & supprimer avec

sécurité et efficacité les graffiti sur les surfaces briques tout en
respectant le support. Enleve radicalement les peintures en
aerosol, les marques de feutre, le rouge a lévre...

Spécial brique brute, brique réfractaire, béton brut, carreaux
ceramique, émail, acier inoxydable, aluminium, surfaces métalliques.

= Utilisation pure a pulvériser.

. Procéder a un essai au préalable sur une petite surface.

. Appliquer VAITOL Supprimgraff surfaces briques sur le graffiti
par pulvérisation.

. Laisser agir 1 & 2 minutes.

. Frotter avec une brosse.

. Rincer a I’eau pour enlever les taches.

. Renouveler I'opération si nécessaire
(veiller a attendre 5 a 10 minutes entre chaque application).

Aspect : liquide.

Couleur : incolore.

Densité : 0,840 + 0,005.
Biodégradabilité supérieure a 90 %.

VAITOL Supprimgraff surfaces briques (pulvérisateur rechargeable
avec buse réglable) : carton de 12 pulvérisateurs de 500 ml (réf. 212334).
VAITOL Supprimgraff surfaces briques (recharge) :

carton de 4 bidons de 5 | (réf. 212335).
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